
FY34ESP
Filtre Anti Corrosion et Calcaire
• Compact 2 en 1 
• Efficacité garantie

Protège ballons et chaudières 
pour l’Eau Chaude Sanitaire

(ECS)

NouvEauté 2015 - spéCial ECs

SAnS CAlCAirE =  rEndEmEnt + 30%
SAnS CorroSion = duréE dE viE + 30%

Fy34ESP

Filtre 3/4’’ à tamis et purge  
pour ECS : 1,8 m3/h - 2 à 8 bar.
Diamètre : 3/4’’ - 20 x 27 MM.
Alimentation : 1 à 60°C.
Poids : 0,3 kg.

tFy34ESP

Recharge annuelle  
pour filtre FY34ESP :  
100 mm x 73 cm2. 
Durée : 
1 an + recharge 1 an = 2 ans.

Soignez votre installation ECS !
La directive européenne ErP (Energy related Products)  
exige une performance minimale en matière d’efficacité 
en production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) à  
compter du 26 septembre 2015. 

Exigez le haut rendement et la durée !

triPlE ACtion

TamiS DurabLE
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ASSurE lE hAut rEndEmEnt 
Et lA durAbilité ECS

Efficacité annuelle garantie 
Siliphos® : anti-calcaire et anti-corrosion jusqu’à 85°c à 36°f Th - 100 m3

protection : appartement, maison - résiste à 25 bar de 1 à 60°c
Stoppe : particules, sable, corrosion, bouchons, fuites, calcaire 
potabilité et écologie : Siliphos efficacité et norme respectée 
durable
pas de cartouche : tamis lavable et recharge annuelle - entretien réduit

 Protection garantie

Idéal pour ballon, chaudière …
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Soigne votre installation
www.po lar - f rance.com
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Performance et écologie PoLar
compact 2 en 1

FA34C FAbP34C
Facile avec byPaSS

Duo Standard amélioré  
PoLar

Fd34C Fd34CbP
Facile avec byPaSS
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Entretien
• Deux fois par an
  changer les 2 cartouches tous les 6 mois
• FD34CBP : version ByPass, facilite l’entretien 
 sans couper l’eau

Entretien minime
• Une fois par an : changer la cartouche 2 en 1  
 tous les 10-12 mois, 2 fois moins d’entretien
• FABP34C : version ByPass intégré, facilite l’entretien   
 sans couper l’eau 
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Cartouche  
CJ10AA 

éco concEPTion
utilise 3 fois moins  

de polyphosphate  
qu’une cartouche standard  

(300g/an contre 950g/an)

  modèle déposé

CJ1020  
cartouche filtrante  
durée 3 à 6 mois 

Avantages CJ10AA
• Efficacité  
TH 5 à 25°f - 50°C max
• Rejets réduits par 3 
moins de phosphate

AuJourd’hui A PriX éGAl, JE ChoiSiS lA PErFormAnCE Et l’éColoGiE

1 à 1,5€/jour*
    0,30€/jour*

    

coût global/10 ans

0,22€/jour*
    0,15€/jour*

    

coût global/10 ans coût global/20 ans coût global/10 ans

1 à 1,5€/jour*
    0,30€/jour*

    

coût global/10 ans

0,22€/jour*
    0,15€/jour*

    

coût global/10 ans coût global/20 ans coût global/10 ans

* Coût global/10 ans : installation + entretien

Cartouche 2 en 1
CJFA 
économiquE et écoLogiquE
dure plus longtemps et  
utilise 5 fois moins de produits  
qu’une cartouche standard  
(200g/an contre 950g/an)
Action interne : Silico-phosphates, 
anti-tartre, anti-corrosion
Action externe : Filtre 5μm haute 
qualité

Avantages CJFA
• Grande Efficacité  
TH 1 à 37°f - 85°C max
• Garantie d’Efficacité  
1 an 120 m3/ cartouche
• écologie + économie 
5 fois moins de phosphates  
et 2 fois moins de cartouches
• Gain de temps et de
place : cartouche 2 en 1

descriptif FA34C / FAbP34C /FAbP1C 
Filtre avec cartouche cJFa longue duree a effet garanti 1 an ou 120m3,
compact 2 en 1 - Filtre fin 5 microns et anti-calcaire et anti-corrosion.
Ecologique et efficace - Siliphos ® 5 fois moins de phosphates,
Livré avec clé de bol et équerre. Poids 1 kg - 1,5kg avec bypass.
FA34C sans byPass
FAbP34C (3/4’’) et FAbP1C (1’’) avec bypass et décompression 
automatique permet de changer la cartouche sans couper l’eau, ni 
purger la pression, facilite l’entretien, évite la casse. 

  CJFAx2 compacte 2 en 1 et écologique : Filtre
 fin 5 microns et antitartre, anti-corrosion à effet garanti
 1 an ou 120 m3 jusqu’a 36 °f Th et 85 °c - 23 l/min -
 Siliphos ® alimentaire omS. Vendu par 2 pratique pour 2 ans.

descriptif Fd34C / Fd34 CbP 
Duo Filtre avec cartouches Filtre 20 microns cJ1020 et anti-calcaire et 
anti-corrosion éco conçues cJ10aa : avec 300 g de phosphates au lieu 
de 950 g. livré avec clé de bol, équerre montée et cartouches cJ10aa et 
cJ1020. Poids : 3 kg.4kg avec bypass
Fd34C sans byPass 
Fd34CbP avec byPass pour changer la cartouche sans couper l’eau. 

 CJ1020 : Filtre 20 microns 
 autonomie maxi 3 - 10 mois selon l’eau
 CJ10AA : Anti corrosion et calcaire 
 autonomie maxi 100 m3 - 6 mois

alimenter en eau de ville 1 a 25°c - Pression 7 bar maxi , au delà de 4 bar installer un réducteur de pression, et un clapet anti retour après le filtre.
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Fabriqué 
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