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Colliers “lyre”

pour ø 8 à 125

Embase avec insert au pas de 7 x 150 (sauf les dia-
mètres 8 à 30). 

Fixation à l'aide de vis à bois fraisées ou pattes
à vis (autotaraudage des colliers).

Les attaches de sécurité assurent le maintien des
tubes en permettant une libre dilatation.

Réf. Réf.attache
Øcollier de sécurité 

LYRE
CO8 8 
CO10 AC10 10 
CO12 AC12 12 
CO14 AC14 14 
CO16 AC16 16
CO18 AC18 18 
CO20 AC20 20 
CO22 AC22 22 
CO25 AC25 25

Réf. Réf.attache
Øcollier de sécurité  

LYRE
CO27 AC27 27 
CO30 AC30 30 
CO32 AC32 32 
CO34 AC34 34 
CO37 AC37 37
CO40 AC40 40 
CO42 AC42 42 
CO47 AC47 47 
CO50 AC50 50 

Réf. Réf.attache
Øcollier de sécurité 

LYRE
CO54 AC54 54 
CO60 AC60 60 
CO63 AC63 63 
CO75 AC75 75 
CO80 AC80 80
CO90 AC90 90 
CO100 AC100 100 
CO110 AC110 110 
CO125 AC125 125 


