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L’ensemble des schémas, dessins et propositions de montage du présent document n’a pas de valeur contractuelle et figure à titre indicatif. 
Toute reproduction, intégrale ou partielle, faite sans l’accord express de SG PAM est illicite. 

 

FONCTION : 
 
Le collier de descente maintient les canalisations posées verticalement sur les murs. 
 
 

DESCRIPTIF : 
 

 Matière : acier zingué  

 Fixation rapide grâce à l’échancrure au niveau de l’oreille 

 Possibilité d’utiliser la patte à vis M8x50 réf. 251207 pour la fixation :  

 

 
 

 

 
* suivant l’axe de l’embase 

 
 
Validation : TC le 24/06/2016 

DN Référence 
Plage de 

diamètres 
(mm) 

H (mm) L (mm) 
Embase 

(1) 
Vis (2) 

Feuillard 
(mm) 

Charge 
admissible * 

(daN) 

Masse 
(kg) 

50 251138 57-61 72 100 M8 M6x20 20x1.6 120 0.076 
75 251188 81-85 98 123 M8 M6x20 20x1.6 120 0.096 

100 251189 108-114 126 157 M8 M8x25 23x2 120 0.185 
125 251177 133-137 149 180 M8 M8x25 23x2 120 0.232 
150 251178 158-162 176 206 M8 M8x25 23x2 120 0.248 


